


F4.2 Vrijgeven “Main” batterij overspanningsalarm / Gebruik kontakt. Selecteer “OFF” F6.3 Backlight modus. Deze Functie representeert de tijdsduur van de LCD backlight De stroom uitlezing_geeft_een incorrecte - Stroommeetdraden op de shunt zijn Afmetingen : frontpaneel 2 64mm
om het “Main” batterij overspanningsalarm te blokkeren. Selecteer “[1]” om het aktivering in seconden, nadat een toets is ingedrukt. De backlight kan op altijd aan ~ Polariteit weer (positieve i.p.v. negatieve verkeerd om aangesloten. Hanteer de behuizingsdiameter 2 52mm
interne alarm relais van de battery monitor te gebruiken. Selecteer [ 1" t/m “[ ]8” (“ON") of altijd uit (“OFF”) ingesteld worden. Functie instelling “AU” aktiveert de stroom bij het ontladen) installatievoorschriften. totale diente Zomm
om een extern ale}rm Koptakt_toe te passen (Alleen te gebruiken in combinatie met backlight automatisch wanneer de laad/ontlaad stroom de 1A overschrijdt of De battery monitor reset constant of werkt | - Controleer de bedrading op corrosie en/of - P
optionele Alarm uitbreidingskit). wanneer een toets wordt ingedrukt. maar af en toe losse verbindingen. gewicht 95gram
Standaard : OFF  Bereik : OFF /[1]/[11.[18 Standaard : 30sec  Bereik : OFF /5...300 / ON /AU Stap grootte : variabel - Batterij mogelijk te diep ontladen of defect. ~ Shunt afmetingen: _breedte x lengte 45 x 87mm
Er kunnen geen veranderingen worden - Controleer of de setup-lock in de stand hoogte 17mm (basis) / 35mm (M8 schroef)
F4.3 “Auxiliary” batterij overspanningsalarm Aan. Wanneer de “Auxiliary” batterij F6.4 Alarm kontakt polariteit. Hiermee kan een selectie worden gemaakt tussen een gemaakt in het Function setup menu ) SaFm(g;?g:';;:{?%;;Zﬁ}k in de super- gewicht 145 gram
z‘r)lar?ggsl;aEr?]vferlla?:gi:{(?i?/?eerdka/rgtrazeil (r;lef:];)ﬁE:EL y;no':;)f;t- display verschijnen normaal geopend ("NO”) of een normaal gesloten ("NC”) kontakt. lock. Vraag uw installateur/leverancie_r om Beschermingsklasse IP20 (frontpaneel IP 65)
Standaard : NO Bereik : NO / NC het wachtwoord zodat de superlock via de Accessoires - E-xpert professionele connectie kits
Standaard : 16.0V Bereik : 10.0 - 35.0V Stap grootte : 0.1V PC-link uitgeschakeld kan worden. - E-xpert quick connection kits )
F6.5  Spanningsdeler. Deze Functie is alleen van belang wanneer er een optionele “CHARGE” of “SYNCHRONIZE” blijft - Laad de batterij volledig op (synchroniseer ) E:ﬁng p:g L%?]Fﬁaﬁigiizek?tsgsgfz
F44  “Auxiliary’ batterij overspanningsalarm vertragingstijd. Dit is de tijd waaraan de externe spanningsdeler (Voltage prescaler) is geinstalleerd voor de batterij knipperen uw batterij met de monitor). , Dot icatie ki
Aot b ) o . . f . o - Controleer de Auto-sync parameters in de - E-xpert pro communicatie kit USB
‘Auxiliary” batterij overspanningsalarm Aan conditie, F4.3, moet voldoen voordat monitor. Alle spannings gerelateerde Functies staan in verbinding met deze F6.5. ) p h & 4.
het al lai ktiveerd wordt Houd deze Functie altijd op “1-1” wanneer er geen prescaler is geinstalleerd! Functies F1.0, F1.1 en F1.2 voor mogelijk - E-xpert pro spanningsdeler 1:5, 1:10
et alarm refais geaktveerd wordt. jd-op 9 P 9 ’ foute instellingen. - E-xpert pro alarm uitbreidingskit
Standaard : 5sec Bereik : 0 - 300sec Stap grootte : variabel Standaard : 1-1 Bereik : 1-1/1-5/1-10 Laadstatus en/of tijd nog te gaan uitlezing | - Controleer of alle stroom wel via de shunt
6.6 . . . . Celsi niet nauwkeurig \alllloeeeltn(gz mgggﬁevzr;tgr? gztt:arljamiaeg N.B.: Bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant wijzigen.
F4.5  Vrijgeven “Auxiliary” batterij overspanningsalarm / Gebruik kontakt. Selecteer Fé. Temperatuur eenheid selectie. Maakt een selectie mogelijk tussen graden Celsius il v :
“OJIgF" om het “Aur)}:iliary" b;tterij o?/erspa?'lningsalarm te blokkeren. Selecteer “[1]" (°C) en graden Fahrenheit (°F) in de temperatuur uitlezing. batterij ziide van de shunt gaat!). " Gemeten met uitgeschakelde backlight en alarm relais.
om het interne alarm relais van de batterij monitor te gebruiken. Selecteer “[]1” . & o - Stroommeetdraden op de shunt zijn ? Afhankelijk van geselecteerde shunt. Met standaard meegeleverde 500A/50mV shunt
t/m “[ 18" om een extern alarm kontakt toe te passen (Alleen te gebruiken in Standaard : °C Bereik - °C/°F verkeerd om aangesioten. , (350A continu), is de range gelimiteerd tot -600..+600A.
combinatie met optionele Alarm uitbreidingskit). - Eont;_olee;:glle Batterij eigenschappen ' Alleen beschikbaar wanneer optionele temperatuur sensor is aangesloten.
) . F6.7 “Auxiliary” ingangsmodus. Deze Functie kan gebruikt worden om de VA ingang _ C?)Z?rfliér 02 de batterij monitor . .
Standaard : OFF Bereik : OFF /[1]/[11..[18 aan de achterzijde van de batterij monitor te configureren. In modus “0” opereert gesynchroniseerd is met de batterij 10. Conformiteitsve rk|ar|ng
de VA ingang als spanningsmeetingang voor de ‘Auxiliary’ batterij. In modus “1”
F5: ‘MAIN’ BATTERIJ EIGENSCHAPPEN kan de VA ingang gebruikt worden om de LCD backlight in- en uit te schakelen. In Display geeft - - - -' in de temperatuur - Verbinding met de temperatuur sensor is
deze modus wordt de backlight geaktiveerd wanneer de ingangsspanning hoger uitlezing verbroken. Controleer of de verbinding nog Samlex Europe B.V.
F5.0 Batterij capaciteit. De capaciteit van uw batterij in Ampere-uren (Ah). dan 2V is en weer gedeaktiveerd bij een spanning lager dan 1V. intact is en/of de kabel niet beschadigd is. V.
. 4o Batterij spanning uitlezing is onnauwkeurig | - Controleer prescaler instelling in F6.5. Aris van Broekweg 15
Standaard : 200Ah  Bereik : 20 - 9990Ah Stap grootte : variabel Standaard : 0 Bereik : 0/1  spanning 9 9 P 9 1507 BA Zaandam
o ) . H HH The Netherlands
F5.1  Nominale ontladingswaarde (C-rating). De zogenaamde “C-rating” (in uren) F6.8 ggg;‘}?g”d?:g%n‘;l%‘:g;Mg gi?nzsie':ruggtfUﬁ?gnazggma:;iu"tgangsm‘)dus 8. Garantie condities
waarbij de batterij fabrikant de capaciteit (zie F5.0) classificeert. Mode ‘0" - E-xpert pro (broadcasting) ' TBS Electronics (TBS) garandeert dit product vrij van defecten veroorzaakt in de Verklaart dat het volgende produkt :
Standaard : 20h Bereik : 1 - 20h Stap grootte : 1h Mode “1” : E-xpert pro (request mode) assemblage of door t_je gebruikte materialen, tot 24 maanden na de aankoopdatum.
Mode “2” : E-xpert 501 compatibiliteits mode (broadcasting) Gedurende deze periode neemt TBS de kosten van eventuele reparatie voor haar PRODUKT TYPE BATTERIJ MONITOR
Mode “3” : E-xpert 501 compatibiliteits mode (request mode) rekening. TBS is niet verantwoordelijk voor de transportkosten van dit product. MODEL E-xpert pro
F5.2 Nominale temperatuur. De temperatuur waarbij de batterij fabrikant de capaciteit
(zie F5.0) classificeert. Standaard : 0 Bereik:0/1/2/3 Deze garantie vervalt wanneer dit product fysiek beschadigd is, zowel extern als intern en . . . -
dekt geen kosten veroorzaakt door onjuist gebruik” of gebruik in een ongeschikte Conform de eisen is van de volgende richtlijnen van de Europese Unie:
Standaard : 20°C Bereik : 0 - 40°C Stap grootte : 1°C omgeving. EMC Directive 2004/108/EC
F6.9 Instellingsslot. Wanneer deze Functie op “ON” gezet wordt, worden alle Functies P
(met uitzondering van F6.9) geblokkeerd en kunnen deze niet meer gewijzigd RoHS Directive 2002/95/EC
F5.3 Temperatuur coéfficient. Dit is het percentage waarmee de batterij capaciteit worden. Het Reset menu-wordt hiermee ook geblokkeert. De;e gﬁrange |fs niet geld|ng\:jannqer dit grodgct |sdm|sgrmkt_l,_gesr\(vaarloosd, OnJU'S.IEBS .
veranderd tegen temperatuur. De eenheid van deze waarde is ‘percentage ggltrlsta e?r N é;el!"ipareer door ||§man haré er?kant oor ol 'S aaggey:ezgnl. ; bls‘k Het bovenstaande produkt is conform de volgende geharmoniseerde normen
capaciteit per graad Celsius. De instelling “OFF” blokkeert deze temperatuur Standaard : OFF Bereik : OFF / ON niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of Kosten voortvioelende ult onjuist gebruik, EN61000-6-3: 2001  EMC - Generic Emissions Standard
compensatie. installatie, gebruikersinstellingen en storing van dit product. EN61000-6-2: 2005  EMC - Generic Immunity Standard
. - . o Omdat TBS geen controle kan uitvoeren op het gebruik en de installatie (volgens lokaal
0,
gtsaggiaardléc g?zr;i"/(d 01-1.00 Stap grootte : 0.01%cap/"C 6 Reset menu geldende voorschriften) van dit product, is de eindgebruiker ten alle tijden aansprakelijk
-uvcap ’ ’ In het Reset K tal batterii itor it " den. Dit voor het gebruik hiervan. Dit TBS product is niet geschikt voor toepassing als kritische
n het Reset menu, kunnen een aantal batterlj monitor flems gereset worden. LIt menu component in (medische-) apparatuur of systemen die een potentieel gevaar kunnen
F5.4  Peukert's exponent. Peukert's exponent representeert het effect van reducerende kan bereikt worden via de volgende toets combinatie : vormen voor mens, natuur en milieu. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk
batterij capaciteit bij grotere ontladingsstromen. Wanneer de Peukert waarde van (see] . i voor de toepassing van dit product in deze applicaties. TBS accepteert geen
uw batterij onbekend is, wordt aanbevolen deze op “1.25” te laten staan. Een — _ verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op patenten of andere rechten van derden,
waarde van “1.00” blokkeert de Peukert compensatie en kan ook worden gebruikt @9_> Skdt CD_> rSk @ | r5tkd verbonden aan het gebruik van dit product. TBS behoudt het recht om product
voor op Lithium gebaseerde batterijen. o . specificaties te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.
Wanneer het Reset menu bereikt is, kunt u de < en > toetsen gebruiken om door de
Standaard : 1.25 Bereik : 1.00 - 1.50 Stap grootte : 0.01 diverse reset items te bladeren. Door op de MENU toets te drukken, kan het op dat " Enkele voorbeelden van onjuist gebruik zijn :
moment geselecteerde reset item bekeken worden. De standaard waarde voor alle reset - het aanbieden van een te hoge ingangsspanning
’ ) items is “OFF”. Om het geselecteerde item uiteindelijk te resetten, kunt u middels de < en - verkeerde aansluiting van de shunt
F5.5 Zelfoq_tladlngswagrd_e. De;e waarde gesft de hoeveglhgld aan waarmee de ) > toetsen de waarde veranderen van “OFF” naar “ON”. Door nogmaals op de MENU toets - het aanbieden van de accu spanning op de shunt ingang
batterij zelf capaciteit verliest, ook al wordt de batterij niet gebruikt. De eenheid ; “«ON” " - At . . .
g gy e : - te drukken wordt teruggestapt naar het Reset menu. Alle items welke op “ON” gezet zijn - mechanisch te zwaar belaste behuizing en/of interne onderdelen, vanwege misbruik of
van deze waarde is “percentage capaciteit per maand” bij nominale batterij tempe- \,r4en pas gereset wanneer de normale modus is bereikt door de MENU toets voor 3 i i '
ratuur (zie F5.2). De instelling “OFF” blokkeert de zelfontladingscompensatie. Dit seconde’?‘u ingedrukt te houden. De volgende Reset menu items ziin beschikbaar incorrecte verpakking — .
is tevens een goede start waarde voor op Lithium gebaseerde batterijen. 9 ' 9 I ' - contact met vioeistoffen of oxidatie door condensatie
Standaard : Bereik : OFF /0.1 - Stap grootte : 0.1%/maand e i ; H H H
3 0%/maand 25 0%]maand rSt.a Reset alarmen. Gebruik dit reset item om alle alarmen te resetten of te negeren. 9 Techr"sche spe(;|f|cat|es
N - ) . b Parameter E-xpert pro
F5.6 Laadrendement (Charge Efficiency Factor). De CEF is de verhouding tussen de rStb Reset Batterij statu§: G_ebrglk dit reset item om de hu'd'ge batterij status (C.EF’ " - -
hoeveel ontladen energie uit de batterij en de energie welke teruggeladen moet laadstatus en batterij historie) te resetten. Dit reset item kan worden gebruikt Voedingsspanningsbereik 9..35VDC
worden om de batterij weer op de originele capaciteit te krijgen. Het wordt wanneer u uw oude batterij heeft vervangen voor een identiek nieuw exemplaar. Voedingsstroom " : @Vin=24VDC 7mA
aanbevolen om deze waarde op “AU” (automatische berekening) te laten staan. @Vin=12VDC OmA
De waarde “100” blokkeert de CEF compensatie. rStF  Reset Functies. Gebruik dit reset item om alle Functie waardes te resetten naar - - — -
i ngangsspanningsberei uxiliary” batterij ..
) . . de fabriekswaardes. ! bereik ("Auxiliary” batterij) 2..35VDC
Standaard : AU Bereik : 50 - 100% / AU Stap grootte : 1% Ingangsspanningsbereik ("Main” batterij) 0..35VDC
rSt.c Reset nul-offset stroom. Gebruik dit reset item om kleine stroom uitlezingen op nul | " bereik? -9999..+9999A
F6 : BATTERIJ MONITOR EIGENSCHAPPEN te zetten wanneer er geen stroom in- of uit de accu vloeit. Het is zeer belangrijk ngan?ss I’OOIT] .erel - ~
dat alle op de accu aangesloten verbruikers en laders zijn ontkoppeld of Batterij capaciteit bereik 20..9990Ah
F6.0  Firmware versie. Toont de firmware (software) versie van de batterij monitor. uitgeschakeld wanneer deze reset actie wordt uitgevoerd. Werkingstemperatuur bereik -20..+50°C
Standaard : x.xx Uitlezingsresolutie :  spanning (0..35V) +0.01V
7. Storingstabel stroom (0..200A) £0.1A
F6.1 Shunt Ampere rating. Deze Functie staat in verbinding met F6.2 en representeert Probleem Remedie of smestie stroom (200..9999A) + 1A
de Ampere rating van de shunt bij de opgegeven spanning in F6.2. Bij uw batterij De batterij monitor werkt niet (display is uit) |- Controleer de monitor- en batterij zijde Amp-uren (0..200Ah) + 0.1Ah
monitor is een zg. 500Amp/50mV shunt bijgesloten. Deze shunt genereert een aansluitingen
spanning van 50mV over de kleine schroefaansluitingen, wanneer er een stroom gen. . Amp-uren (200..9990Ah) + 1Ah
500A doorh loeit. D b dt door de batteri it bruikt - Zorg ervoor dat de twee zekeringen
' ' - ;g?:ro(l;?eg;ﬁﬁ( Zzt;eé'{/%)é';'i‘j'gg' Deze moet tijd-te-gaan (0..24uur) + 1minuut
Standaard : 500A Bereik : 10 - 9000A Stap grootte : variabel - Probeer de monitor nogmaals op te tijd-te-gaan (24..240uur) + 1uur
starten door de zekeringen te herplaatsen. temperatuur (-20..50°C)” +0.5°C
F6.2 Shunt milliVolt rating. Deze Functie representeert de milliVolt rating van de shunt — - - -
bij in Functie F6.1 ingestelde stroom. De batterij monitor ondersteunt shunts van Nauwkeurigheid spanningsmeting +0.3%
50mV en 60mV. Nauwkeurigheid stroommeting +0.4%

Standaard : 50mV Bereik : 50 / 60mV
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